北京市建设工程计价依据专业问题知识库（2022年11月）

第一部分

2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》
01 房屋建筑与装饰工程

1.2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》房屋建筑与装饰工程天棚工程中灯槽和灯带的图集做法是什么？
答：2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》房屋建筑与装饰工程天棚工程中灯槽与灯带图集做法详见《建筑构造通用图集14BJ4-3 内装修——吊顶》。

03 通用安装工程

2.依据2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》通用安装工程第十一册信息通信设备与线缆安装工程编制招标控制价时，铁塔通信基站执行什么子目？

答：2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》通用安装工程第十一册信息通信设备与线缆安装工程适用于新建和扩建的有线接入用户通信安装工程，不适用铁塔通信基站项目。

3.2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》通用安装工程第八册工业管道工程册说明中提到：“本标准不包括无损检测相关内容，另行计算。”请问无损检测费用应如何计取？

答：根据《北京市建设工程质量条例》第四十一条“建设单位应当委托具有相应资质的检测单位，按照规定对见证取样的建筑材料、建筑构配件和设备、预拌混凝土、混凝土预制构件和工程实体质量、使用功能进行检测。”工业管道工程的无损检测应由建设单位委托具有相应资质的检测单位进行检测，具体费用建议建设单位按照市场化计价原则，自主测算，合理确定。
4.依据2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》通用安装工程确定建筑安装工程费时，6mm2及以下电缆需要计算电缆头吗？

答：电缆与终端连接不区分电缆截面大小，均需执行电缆终端头制作安装相应子目。

5.依据2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》确定建筑安装工程费时，吊顶上安装的感烟探测器、喷淋头及风口等，在石膏板上开孔如何执行？

答：2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》通用安装工程第九册消防工程水喷淋（雾）喷头、感烟探测器安装及第七册通风空调工程风口安装工作内容均不包括在石膏板吊顶上开孔。房屋建筑与装饰工程中天棚子目已综合石膏板面层上的开孔，无需另行计算。

6.2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》通用安装工程第七册通风空调工程薄钢板通风管道制作子目中是否包含风管法兰及支架的制作用量？薄钢板通风管道安装子目材料里面的角钢的作用是什么？

答：薄钢板通风管道制作子目包含风管法兰及吊托支架制作用量；薄钢板通风管道安装子目材料中角钢含量为吊杆与楼板或梁连接时的连接件用量。

7.2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》通用安装工程第四册电气设备安装工程防火堵洞包含哪些具体工作内容？是否包含开洞工作及防火堵料主材含量？是否包含防火隔板安装？
答：1.防火堵洞子目工作内容为清扫、堵洞、清理等，不包含开洞工作。2.防火堵洞子目未包括防火堵洞的填充物（主要材料）如防火泥、防火枕，应根据设计要求确定，其含量另行计算。3.防火堵洞子目不包含防火隔板安装，防火隔板安装需单独执行防火隔板安装子目。

8.依据2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》确定建筑安装工程费，设计说明中提到：“建筑物地下一层、首层、屋顶层结构圈梁钢筋应连成闭合环路，中间各层间隔不超过20m的楼层连成闭合环路，闭合环路应与本楼层结构钢筋和所有专用引下线连接。”此做法是否适用于均压环焊接子目？

答：均压环焊接子目是以建筑物内钢筋作为接地引线编制的，适用于问题所述做法。

9.依据2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》确定建筑安装工程费，风管绝热层工程量和风管保护层工程量应如何计算？

答：风管绝热层工程量应按风管绝热前表面积进行计算，执行通风管道绝热相应子目；风管保护层工程量应考虑绝热层厚度，按风管绝热后表面积计算，执行风管保护层相应子目。
10.2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》通用安装工程第四册电气设备安装工程镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配子目是否包括凿槽费用？

答：配管安装中不包括凿槽、刨沟的工作内容，发生时执行第十三章附属工程相应子目。
04 市政工程

11.执行2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》市政工程第三册桥涵工程中箱涵顶进相应子目时，如何确定顶进长度，箱涵顶进3节箱涵每节重量1200t，无中继间，是分别执行，还是按整体重量执行？

答：根据2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》市政工程第三册桥涵工程中第六章立交箱涵工程量计算规则第五条：“箱涵顶进按顶进长度计算。顶进长度系指箱涵浇筑位置的尾端至最后顶进就位尾端的距离。箱涵上刃脚入土前的移动为空顶，上刃脚入土后为吃土顶进。若箱涵整体顶进自重超过3000t以上时，其所需的设备、安装及顶进等费用以3000t为基数进行换算，即：4000t＝3000t+1000t，5000t＝3000t+2000t，6000t＝3000t×2，7000t＝3000t×2+1000t，以此类推。箱涵的自重除包括顶进部分箱涵自重外，还包括顶进时必须拖带的设备重量在内。”箱涵顶进中箱涵自重是按箱涵整体重量执行，如问题中描述，3节箱涵顶进，每节重量1200t，则箱涵顶进自重为3600t，若顶进长度35m，其中空顶5m，吃土顶进30m，需执行（4-27+4-29）×空顶长度+（4-30+4-32）×吃土顶进长度。

05 园林绿化工程

12.依据2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》编制最高投标限价，绿化工程计取了浇水车浇水子目，总价措施还能计取工程水电费吗？

答：2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》园林绿化工程中浇水车浇水子目未包含水费，水费在工程水电费中考虑，因此，绿化工程计取了浇水车浇水子目的，还需计取工程水电费。

按照《北京工程造价信息》第六部分费用指标说明，工程水电费属于不可精确计量的措施项目。根据《关于印发〈关于执行2021年〈北京市建设工程计价依据—预算消耗量标准〉和〈北京市房屋修缮工程计价依据——预算消耗量标准〉的规定〉的通知》（京建法〔2021〕11号），招标人编制最高投标限价中不可精确计量措施项目，须经自主测算，合理确定，且不低于基准期的《北京工程造价信息》中费用指标区间的中间值，列入“总价措施项目清单与计价汇总表”。

07 城市轨道交通工程

13.2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》城市轨道交通工程中监测工程子目的适用范围是什么？编制招标工程量清单时应如何列项？

答：2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》城市轨道交通工程中监测工程子目是指对工程周边受影响范围内的既有建筑物、构筑物、道路、地下管道、地下水及构筑物本身的沉降、位移、应力应变、水土压力等项目的测试和信息反馈，适用于由施工总承包人按设计单位和建设单位确认需要监测的工程项目，不适用由建设单位委托的第三方监测。

编制招标工程量清单时，需要施工总承包单位按设计文件要求所做的监测项目，按《城市轨道交通工程工程量清单计算规范》（GB50861-2013）相关子目列项计量。
14.根据《关于推进轨道交通明挖基坑防尘隔离棚实施工作的通知》（京建发〔2018〕57号）要求：“我市轨道交通新开明挖基坑工程全部实现防尘隔离棚覆盖，轨道交通工程禁止露天施工。”请问：配套2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》城市轨道交通工程的安全文明施工费下限费用标准是否包含此内容？

答：配套2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》城市轨道交通工程安全文明施工费下限费用标准中不包含明挖基坑的全封闭防尘隔离棚的相关费用。明挖基坑防尘隔离棚措施费用，应按相应设计文件要求，须经自主测算，合理确定，列入“总价措施项目清单与计价汇总表”。

第二部分

2018年《北京市建设工程工期定额》

1.压缩定额工期是否有上限的规定？

答：根据《关于执行2018年〈北京市建设工程工期定额〉和2018年〈北京市房屋修缮工程工期定额〉的通知》（京建法〔2019〕4号）第三条：“发包人压缩定额工期的,应提出保证工程质量、安全和工期的具体技术措施，并根据技术措施测算确定发包人要求工期。压缩定额工期的幅度超过10%（不含）的，应组织专家对相关技术措施进行合规性和可行性论证，并承担相应的质量安全责任。”无压缩定额工期上限的限制，但应满足第四条：“招标人压缩定额工期的，应在招标工程量清单的措施项目中补充编制赶工增加费项目，并在招标文件的附件中列明相关技术措施。”经测算确定的赶工增加费不得小于以工程造价（不含设备费）为基数，乘以文件中费用标准计算的费用。相比京建发〔2010〕255号文，该条虽然取消了压缩幅度不得超过30%的上限规定，但大幅增加了压缩幅度超过20%的低限费用标准的梯度，采取经济杠杆引导市场主体自主抉择压缩工期的增加成本和工程尽早投入使用带来收益之间平衡的最优方案。

2.计算住宅工期的时候，电梯安装是否单独计算工期？

答：根据2018年《北京市建设工程工期定额》第一部分建筑工程说明中规定，“本部分的定额工期是指单项（位）工程工期，即单项（位）工程自地基与基础工程挖土或原桩位打基础桩之日起，至完成各章节所包含的全部工作内容并达到国家和北京市验收标准之日止的日历天数”，即按照2018年《北京市建设工程工期定额》第一章民用建筑工程计算出的住宅定额工期，包含电梯工程工期。第三章电梯等专业工程的定额工期是“确定专业分包工程合同工期的基础”。

3.±0以上整体为框架结构，仅电梯厅为剪力墙结构的工程，使用2018年《北京市建设工程工期定额》计算定额工期时，结构类型应执行“现浇剪力墙结构”还是“现浇框架结构”？

答：执行“现浇框架结构”。

4.户内燃气管道专业分包，如何确定定额工期？

答：根据《北京市住房和城乡建设委员会关于执行2018年〈北京市建设工程工期定额〉和2018年〈北京市房屋修缮工程工期定额〉的通知》（京建法〔2019〕4号）第二条“《工期定额》缺项或不适用的，发包人应当事先组织专家对发包工程进行施工工期论证，在保证质量、安全和可行性的前提下，确定合理的发包人要求工期。”规定，2018年《北京市建设工程工期定额》中无户内燃气管道工程适用子目，应组织专家进行工期论证，合理确定工期。

第三部分 北京工程造价信息（建设工程）

1.《北京工程造价信息（建设工程）》第六部分费用指标中的冬雨季施工增加费的指标是否只考虑了一个冬季或者一个雨季的费用，如果项目工期跨度经过两个雨季一个冬季，是否指标乘以系数3？

答：《北京工程造价信息（建设工程）》第六部分费用指标中冬雨季施工增加费的指标按项目整体工期综合考虑，不按具体经历的冬雨季次数调整，即项目工期跨度经过两个雨季一个冬季也无需乘以系数3。

2.《北京工程造价信息（建设工程）》中“3411000002 水费其他区域”工程造价信息价（含税）是否包含污水处理费和污水接驳口的费用？

答：《北京工程造价信息（建设工程）》中水费采用北京市发展和改革委员会发布的水价。根据《关于本市水价问题的通知》（京发改〔2018〕115号），水价中包含污水处理费，不包含污水接驳口费用。

3.《北京工程造价信息（建设工程）》“市场参考价”专栏中塔式起重机的市场价格按市场采集的月租赁单价发布，请问如何确定机械台班单价？

答：《北京工程造价信息（建设工程）》中“工程造价信息价”专栏是按“量大、价高、质重、绿色”的原则发布人工、材料市场价格；“市场参考价”专栏是发布未列入“工程造价信息价”，但有充分价格数据来源的材料、机械市场价格信息，供市场主体参考使用。

塔式起重机的市场价格在“市场参考价”专栏中按市场采集的月租赁单价发布。市场主体可根据市场价格并结合现场施工方案的塔式起重机的设置台数和使用时间等，换算为8小时工作制的台班单价，或按台班单价的方式通过市场询价确定。

4.2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》（以下简称《预算消耗量标准》）人工不再区分专业，按不同子目区分综合用工一类（000103）、综合用工二类（000105）、综合用工三类（000107），请问编制最高投标限价时，如何执行《北京工程造价信息（建设工程）》中的人工工日市场价格？

答：《北京工程造价信息（建设工程）》中“2021预算消耗量标准人工工日市场价格信息”适用于《预算消耗量标准》中各个专业工程，对应相应子目的综合用工种类使用。在依据《预算消耗量标准》编制最高投标限价时，不应低于《北京工程造价信息（建设工程）》中各类人工工日单价区间值的下限。

第四部分 政策文件及其他

1.如何查看2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》和《北京市房屋修缮工程计价依据——预算消耗量标准》宣贯资料？

答：查看地址：“北京市住房和城乡建设委员会”门户网站“首页>工程造价>计价依据系统>宣贯资料”。

2.规费中工伤保险费包含“农民工工伤保险”，请问如果某安装公司施工的一个机电安装项目没有使用农民工，即项目施工的全部人员均为公司的已签订劳动合同的正式员工，那么该“农民工工伤保险”是否还需单独计列？

答：根据《关于做好北京市建筑业工伤保险工作的通知》（京人社工发〔2015〕218号）第一条“建筑施工企业中相对固定的职工，应按用人单位参加工伤保险。对不能按用人单位参保、流动性大的建设项目职工，实行按项目参加工伤保险。”企业全部为自有职工，应按用人单位参加工伤保险，不再按建设项目趸交，在规费中统一计取，不再单独计列农民工工伤保险费。

3.按照《关于印发〈北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）〉的通知》（京建法〔2019〕9号）（以下简称《通知》）及其实施要点和操作指南（2019年6月版）专业工程暂估价的安全文明施工费如何执行？

答：1.根据《通知》附件第三条第七款“暂估价的专业工程发包时，标准化管理等级标准应当与总承包合同约定的等级标准一致，其计取安全文明施工费的措施项目应当与总承包合同相衔接，不得重复。暂估价专业工程可能发生的特殊施工措施在专业工程工程量清单中单独列项，相应的费用应当根据具体施工措施和市场价格测算确定。”暂估价的专业工程编制最高投标限价时，不能按照《通知》中的费率计算安全文明施工费，否则将与总承包人投标报价中的安全文明施工费重复，仅需考虑暂估价专业工程可能发生的特殊施工措施费用，在专业工程工程量清单中单独列项，相应的费用应当根据具体施工措施和市场价格测算确定。

2.暂估价的专业分包人仅计取暂估价专业分包工程专用的安全文明施工措施费用，其安全文明施工措施包括：（1）为暂估价的专业分包工程施工所必须和专用，非总承包人及其他分包人所必须的安全文明措施；（2）虽然总承包人及其他分包人已经在现场实施，但在暂估价的专业分包人实际需要时，根据有合同约束力的进度计划，时间和空间上已无法提供给暂估价的专业分包人使用的安全文明施工措施；（3）暂估价的专业分包工程可能发生的超过一定规模的危大工程所需的特殊安全文明施工措施。

3.暂估价的专业工程编制最高投标限价时，实施要点和操作指南（2019年6月版）中66页表 9-1 安全文明施工费明细表（适用于专业分包工程）所列适用于专业分包工程特殊安全文明施工措施费应根据相关施工措施和市场价格进行测算，以成本估算法为主，必要时可以辅以指标估算（经验数据）法，两者组合使用。

4.安全文明施工费的结算应依据发承包双方合同约定。发承包双方应依据工程项目的实际情况和安全文明施工措施投入的特点,在合同中载明可调整安全文明施工费的情形，未发生合同约定情形的，则不做调整。

4.按照《关于印发〈北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）〉的通知》（京建法〔2019〕9号）（以下简称《通知》）及其实施要点和操作指南（2019年6月版），工程变更是否计取安全文明施工费？当合同中约定安全文明施工费等总价措施项目固定包干时如何处理？

答：1.安全文明施工费的“计取”不是按费率乘基数计算得到的，而是依据工程项目的实际情况制定安全文明施工措施方案及市场价格测算确定。

2.按照《关于印发〈北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）〉的通知》（京建法〔2019〕9号）及其实施要点和操作指南（2019年6月版），发承包双方应依据工程项目的实际情况和安全文明施工措施投入的特点,在合同中载明可调整安全文明施工费的情形，其中，由于工程变更导致安全文明施工措施涉及的生产要素（数量和（或）时间）投入发生变化的，发承包双方可依据合同约定，调整安全文明施工费；合同约定安全文明施工费等总价措施费用固定包干的，由于变更导致承包人损失的，可按合同中“索赔”条款约定执行。

3.需要说明的是，发承包双方应当综合权衡安全文明施工费调整的管理成本与价款调整收益的比例关系，体现“物有所值”原则。

5.编制工程概算是否要按照《关于进一步做好受新冠肺炎疫情影响工程造价和工期调整工作的指导意见》（京建发〔2022〕176号，以下简称“176号文”）中“常态化疫情防控措施应单独列项”的规定执行？

答：为保障投资控制目标的实现，编制工程概算时，建议按176号文“常态化疫情防控措施应单独列项”的规定执行。
6.《关于进一步做好受新冠肺炎疫情影响工程造价和工期调整工作的指导意见》（京建发〔2022〕176号）第二条有关疫情防控应急措施顺延工期和增加费用原则中封控区、临时封控区、管控区、临时管控区或防范区如何确定？

答：因疫情防控应急措施划定封控区、管控区、防范区三类防控区域，包含临时封控区和临时管控区（含提级管控区）以市、区新冠肺炎疫情防控机构发布的通告或者市、区新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会公布为准，市、区新冠肺炎疫情防控机构包括经区人民政府批准的街乡镇人民政府依法实施的管控措施。

7.《北京市住房和城乡建设委员会关于明确安全文明施工费中常态化疫情防控措施费用标准的通知》（京建发〔2022〕190号）中常态化疫情防控措施指哪些？

答：《关于明确安全文明施工费中常态化疫情防控措施费用标准的通知》（京建发〔2022〕190号）中常态化疫情防控措施，是指依据《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集》（生活区设置和管理分册）中常态化疫情防控相关措施，包括突发事件隔离区的设置、生活区的封闭式管理、卫生健康管理室（含防护装备、智能测温计、防护服、消毒用品等）的设置、专职环境卫生消毒员和防疫标识的配备及相关宣传培训等。

8.关于明确安全文明施工费中常态化疫情防控措施费用标准的通知》（京建发〔2022〕190号，以下简称“190号文”）关于常态化疫情防控措施费用标准与安全文明施工费费率安全施工、文明施工、环境保护、临时设施费用标准的关系？
答：190号文是根据《关于进一步做好受新冠肺炎疫情影响工程造价和工期调整工作的指导意见》（京建发〔2022〕176号）的规定，为满足单独列项需要，将现行安全文明施工费中已包括的常态化疫情防控措施费用提取出来，以“其中”的表述方式予以明确，并非独立于安全施工费、文明施工费、环境保护费和临时设施费之外另列项目或者另行计取，即安全施工费、文明施工费、环境保护费和临时设施费中已包括常态化疫情防控措施费用。

按照《北京市建设工程安全文明施工费管理办法》（京建法〔2019〕9号）的规定，安全文明施工费应根据相关施工措施和市场价格测算确定，且不低于按190号文安全文明施工费各分项下限费用标准（费率）计算的金额。

9.《关于实施〈北京市建设工程安全文明施工费费用标准（2020版）〉的通知》（京建发〔2020〕316号，以下简称“316号文”）安全文明施工费下限费用标准中是否包含降噪围挡的内容？

答：根据《北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）》（京建法〔2019〕9号）中明确要求，安全文明施工费应根据相关施工措施和市场价格测算确定但不得低于下限费用标准（费率）计算的金额，且不得作为让利因素。

316号安全文明施工费下限费用标准依据《关于印发〈建设工程施工现场生活区设置和管理导则〉和〈北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集〉（生活区设置和管理分册）的通知》（京建发〔2020〕289号），结合北京市大多数工程实际情况进行编制，其中防噪声污染费用包括噪声监测、施工机具降噪棚、施工围挡等。未包括在噪声敏感建筑物集中区域，使用降噪围挡替代普通施工围挡等特殊防噪声污染措施。

10.房屋建筑工程的深基坑（开挖深度大于5m）变形监测费用是否属于安全文明施工费？
答：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部第37号令）第二十条和北京市住房和城乡建设委《关于印发〈北京市房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则〉的通知》第三十三条：“对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。”其中：开挖深度大于等于5m的基坑按《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）3.0.1项，应实施基坑工程监测。

深基坑的工程监测不属于安全文明施工费内容，应当由建设单位委托具有相应勘察资质的单位进行监测。

11.采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及其计算规范编制招标清单，并依据2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》编制最高投标限价的，其他项目清单中计日工如何确定？
答：1.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），计日工是指：“在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的单价计价的一种方式。”在编制最高投标限价时：“计日工应按照招标工程量清单中列出的项目根据工程特点和有关计价依据确定综合单价计算。”

2.在编制招标清单时，“计日工表”中人工、材料、机械的项目名称、暂定数量由招标人填写。编制最高投标限价时，计日工的合价包括人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润和规费，其中企业管理费、利润和规费按《关于印发〈执行2021年〈北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准〉和〈北京市房屋修缮工程计价依据——预算消耗量标准〉的规定〉的通知》（京建法〔2021〕11号）和《关于印发配套2021年〈预算消耗量标准〉计价的安全文明施工费等费用标准的通知》（京建发﹝2021﹞404号）的相关规定执行。

12.《关于印发配套2021年〈预算消耗量标准〉计价的安全文明施工费等费用标准的通知》（京建发〔2021〕404号）中关于施工垃圾场外运输和消纳费按不同专业给除了费用标准，依据2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》编制最高投标限价，当一个单位工程存在多个专业工程的，施工垃圾场外运输和消纳费如何执行？
答：依据2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》编制最高投标限价的，施工垃圾场外运输和消纳费执行《关于印发配套2021年〈预算消耗量标准〉计价的安全文明施工费等费用标准的通知》（京建发〔2021〕404号）中的费用标准，以各自专业的基数乘对应的费率计取。

13.建设项目申请临时建设工程规划许可证的，申请材料中要求由具有资质的的单位提供设计图纸，由此产生的设计费是否在安全文明施工费用考虑？
答：按市规划和自然资源委关于申请临时建设工程规划许可证要求，临时建设工程需具有资质单位出具的设计图纸的，由此产生的设计费，在安全文明施工费中临时设施费考虑。安全文明施工费应按照招标文件中标准化管理等级要求，根据《关于印发〈北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）〉的通知》（京建法﹝2019﹞9号）规定，自主测算，合理确定，且不得低于按发出招标文件时适用的安全文明施工费下限费用标准计算的费用。

14.按照《北京工程造价信息》费用指标中间值计算企业管理费时，2021年《预算消耗量标准》未包括的材料（补充的材料）是否作为计算基数？

答：不作为。

15.措施项目发生的检测费是否属于工程质量检测费范围，应如何考虑？

答：根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号），建设工程质量检测，是指工程质量检测机构接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测。措施项目相关的检测为安全相关的检测，不属于建设工程质量检测的范围，应在相应措施项目费中考虑。

16.依据2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》编制最高投标限价，大型机械设备进出场及安拆如何考虑？
答：依据2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》编制最高投标限价时，大型机械设备进出场及安拆费用可在相应机械台班单价中考虑，或结合工程实际情况，并参照常规施工方案自主测算，合理确定，列入“总价措施项目清单与计价汇总表”，并在招标文件中做好相关告知或重点提示说明。

17.根据《危险性较大的分部分项工程管理规定》（住建部令第37号）、《关于实施危险性较大的分部分项工程管理规定有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）、《北京市房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》（京建法〔2019〕11号）等文件的规定，超过一定规模的危大工程施工前应编制专项施工方案，并组织专家论证，请问专家论证的费用如何考虑？
答：超过一定规模的危大工程专项施工方案的专家论证费用在特殊安全文明施工措施费中“超过一定规模的危大工程安全生产管理增加措施项目”考虑。


