
附件1

建设单位检查记录表

工程名称：          建设单位：         检查日期：
	检查项目
	内 容 及 要 求
	是否存在问题
	处理

情况
	备注

	1
	责任主体
	1.监理单位、施工总承包单位按规定检查使用电动运输车运输的安全生产状况，并督促责任单位进行整改。

2.设计单位在进行轨道交通工程竖井、横通道设计时是否考虑设置卸渣、卸料结构设施及运输道路的需要。
	
	
	

	2
	安全技术交底
	1.交底内容具有针对性，且全面。

2.交底人、被交底人已签字确认。

3.交底及时。
	
	
	

	3
	操作

能力
	1.驾驶人员经过专项培训考核。

2.驾驶人员通过试驾考试。

3.驾驶人员具备安全驾驶操作技能。
	
	
	

	4
	验收情况
	1.现场在用车辆应经查验合格。

2.卸渣、卸料结构设施应经验收合格。
	
	
	

	5
	运输环境
	1.卸渣、卸料结构设施状态完好，满足安全生产要求。

2.运输环境的其它设施完好，满足安全生产需要。
	
	
	

	6
	充电

环境
	1.充电线路满足临时用电要求。

2.车辆指定充电场所周边无易燃可燃物。

3.车辆指定充电场所干燥，配备有消防器材。
	
	
	

	7
	车身整体
	1.全车清洁、完整、外观无明显变形、使用铭牌清晰。

2.各总成零部件及附属装置齐全，性能良好，工作可靠。

3.翻斗不变形、不破损，动作灵活可靠，定位准确，行车时不摇摆。
	
	
	

	8
	其它
	法律、法规、规范标准、施工方案规定的其它保障电动运输车使用安全的要求。
	
	
	

	9
	检查问题汇总
	

	
	
	检查人员：                                         日 期：

	备注
	建设单位检查人员应当包括安全生产管理人员及甲方代表。


附件2

施工企业及监理单位专项检查记录表

单位工程名称：       检查部位：     检查日期：

	检查项目
	内 容 及 要 求
	是否存在问题
	处理情况
	备注

	1
	车身整体
	1.全车清洁、完整、外观无明显变形、使用铭牌清晰。

2.各总成零部件及附属装置齐全，性能良好，工作可靠。

3.翻斗不变形、不破损，动作灵活可靠，定位准确，行车时不摇摆。
	
	
	

	2
	动力

系统
	1.电池清洁完好，无裂纹破损。 

2.电池接线端子固定可靠。
	
	
	

	3
	制动系统
	1.制动系统工作正常，满足安全要求。

2.制动器连接正常，灵活可靠。
	
	
	

	4
	转向系统
	1.转向装置自由转动量不大于30°。

2.方向盘转动正常不受阻，灵敏可靠。
	
	
	

	5
	传动系统
	1.传动机构无异响，无过热现象。

2.各部螺母螺丝不松缺。
	
	
	

	6
	控制系统
	1.启动和停车性能、智能设备系统良好。

2.运转正常、无异响，电压正常。

3.翻斗液压部分工作平稳，行程及承载能力达到要求。
	
	
	

	7
	行驶系统
	1.车辆油路畅通，需润滑部位润滑充分。

2.轮胎气压符合轮胎上所标注的要求。
	
	
	

	8
	照明信号
	1.灯光、喇叭、警示灯等齐全有效。
2.全车线路完整，连接卡固规范。
	
	
	

	9
	其它电气设备和仪表
	1.其它电气设备处于完好状态。

2.仪表处于完好状态。
	
	
	

	10
	充电

管理
	1.应在指定场所进行充电，满足临时用电管理规定，不得与其他设备共同充电。

2.选在通风、干燥的环境下进行充电，并配备消防器材。

3.配备专用充电箱，充电前检查线路是否完好。
	
	
	

	11
	操作

能力
	1.驾驶人员经过专业培训考核。

2.驾驶人员通过试驾考试。

3.驾驶人员具备安全驾驶操作技能。
	
	
	

	12
	临边防护安全
	1.临边安全防护措施符合规范及方案要求。 

2.安全门设置高度、宽度与设计方案一致。

3.护栏、挡堰高度等符合要求，封闭措施到位。

4.危险部位悬挂安全警示标识。
	
	
	

	13
	安全技术交底
	1.交底内容具有针对性，且全面。

2.交底人、被交底人已签字确认。

3.交底及时。
	
	
	

	14
	责任主体及查验
	1.施工总承包单位按规定检查电动运输车运输的安全生产状况。

2.分包单位按规定检查电动运输车运输的安全生产状况，并及时对车辆进行维修保养。

3.施工现场使用经查验合格的电动运输车。
	
	
	

	15
	运输环境
	1.卸渣、卸料结构设施状态完好，满足安全生产要求。

2.运输环境的其它设施完好，满足安全生产需要。
	
	
	

	16
	其它
	法律、法规、规范标准、施工方案等规定的其它保障电动运输车使用安全的要求。
	
	
	

	17
	检查问题汇总
	

	
	
	检查人员：                                     日 期：

	备注
	1.监理单位、施工总承包单位应对上述16项检查内容按规定频次检查并填写相应记录。

2.第14项监理单位全数检查，施工总承包单位检查第2条、第3条。

3.分包单位应对第1-10项、第14项第3条、第16项进行检查。

4.监理单位检查人员应包括总监理工程师、专业监理工程师，施工总承包单位检查人员应包括项目负责人、项目安全负责人、机械设备管理人员、专职安全生产管理人员，分包单位检查人员应包括项目负责人、专职安全生产管理人员等。


附件3
电动运输车使用铭牌

	车辆编号
	
	车辆型号
	

	生产厂家
	
	车辆状态
	

	使用部位
	
	验收合格

日期
	

	使用期限
	
	保养频次
	

	
	
	维保人员
	

	驾驶人员
	白班：
	驾驶人员资格证书号码及状态
	

	
	夜班：
	
	

	班组长
	
	作业队

负责人
	

	
	项目负责人姓名/电话
	项目车辆管理责任人姓名/电话

	总承包单位
	
	

	分包单位
	
	

	备      注
	（张贴驾驶人员资格证书复印件）


附件4

电动运输车进场报验单

	项目名称
	

	建设单位
	
	监理单位
	

	施工总承包单位
	

	分项（分部）工程

名称
	
	施工地点
	

	致XXX

根据施工需求，以下车辆自行查验合格，已经进场且试运行正常，申请投入使用，请予查验。

施工项目经理部（盖章）：

项目经理：                    

           年  月  日

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	新进场/维修后重新进场
	进场日期
	生产

厂家
	分包

单位
	拟用

何处

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	监理单位意见：

项目监理机构（盖章）

（总）监理工程师：                            

       年   月   日


附件5
电动运输车进场查验表

	工程名称
	
	使用部位
	

	建设单位
	
	监理单位
	

	施工总承包单位
	
	分包单位
	

	车辆编号
	
	车辆型号
	

	检查项目
	内 容 及 要 求
	结果
	备注

	1
	质量证明

文件
	1.具有生产（制造）许可证、产品合格证。

2.其它质量证明文件。
	
	

	2
	整机
	1.主要工作性能达到额定指标。

2.全车清洁、完整、外观无明显变形、使用铭牌清晰。

3.各总成零部件及附属装置齐全，性能良好，工作可靠。
	
	

	3
	动力

部分
	1.启动和停车性能、智能设备系统良好。

2.运转正常、无异响，电压正常。

3.电池接线端子固定可靠。
	
	

	4
	底盘

部分
	1.转向装置自由转动量不大于30°。

2.方向盘转动正常不受阻，灵敏可靠。

3.传动机构无异响，无过热现象，各部螺母螺丝不松缺。
	
	

	5
	电气

部分
	1.灯光、喇叭、警示灯等齐全有效，全车线路完整，连接卡固规范。

2.点火器、制动器连接正常，各仪表工作正常。

3.电瓶清洁完好，无裂纹破损，固定可靠，电解液比重、液面高度符合要求。
	
	

	6
	润滑

及轮胎
	1.车辆油路畅通，需润滑部位润滑充分。

2.轮胎气压符合轮胎上所标注的要求。
	
	

	7
	翻斗车

部分
	1.翻斗不变形，不破损，不锈蚀、动作灵活可靠，定位准确，行车时不摇摆，不滴漏。

2.液压部分工作平稳，行程及承载能力达到要求。

3.管路连接可靠，不漏油，油量位置符合要求。
	
	

	8
	使用安全技术交底
	1.交底内容具有针对性，且全面。

2.交底人、被交底人已签字确认。

3.交底及时。
	
	

	9
	操作

能力 
	1.驾驶人员经专项培训考核合格。

2.驾驶人员通过试驾考试。

3.驾驶人员具备安全驾驶操作技能。

4.驾驶人员宜持有机动车驾驶证和身体条件证明。
	
	

	验收结论
	                                                                日   期：  

	验收人员
	施工总承包单位
	分包单位
	监理单位
	建设单位

	
	项目安全负责人：

设备管理负责人：
	项目安全负责人：

安全生产管理人员:
	专业监理工程师:
	甲方代表:


附件6

电动运输车使用前驾驶人员检查记录表

	项目名称
	
	施工地点
	

	分包单位
	
	车辆编号
	
	检查日期
	

	序号
	检查部位
	内容
	检查情况
	存在问题
	处理意见

	1
	车身整体
	检查电气控制线路和电器连接线路
	
	
	

	2
	刹车系统
	刹车部件是否正常
	
	
	

	
	
	刹车是否灵活、可靠
	
	
	

	3
	车把检查
	车把转向是否正常
	
	
	

	4
	润滑油检查
	电机链轮、链条等是否进行润滑
	
	
	

	
	
	是否存在因未润滑而导致磨损严重现象
	
	
	

	5
	螺栓检查
	是否出现松动、脱落现象
	
	
	

	6
	液压系统
	液压油油面正常
	
	
	

	
	
	管路油泵有无渗漏油
	
	
	

	7
	卫生检查
	重点部位是否清理干净
	
	
	

	8
	电瓶检查
	电瓶瓶体是否存在裂纹、破损
	
	
	

	9
	警示系统
	报警装置、语音提示装置是否正常使用
	
	
	

	10
	智能设备

系统
	智能设备系统是否正常使用
	
	
	

	注意
	电动运输车驾驶人员交接班时、电动运输车停止使用后重新投入使用前均按此表进行检查。


                           当班驾驶人员：（签字）
附件7

电动运输车维保工作记录

工程名称：                      车辆编号：                         

	序号
	维保部位
	维保内容
	维保

时间
	维保

结果
	维保人签字
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	


附件8

轨道交通工程卸渣、卸料结构设施验收表

	工程名称
	
	安装部位
	

	施工单位
	
	监理单位
	

	序
号
	验收项目
	检查要点
	施工单位

自检意见
	验收

意见
	验收人（签字）

	1
	主

控

项

目
	设计文件
	设计文件满足现场施工要求。
	
	
	

	2
	
	施工方案
	已编制专项施工方案（包括应急预案及措施）。
	
	
	

	3
	
	审批手续
	专项施工方案审批手续齐全。
	
	
	

	4
	
	专项防护
	各项防护措施落实到位，符合要求。
	
	
	

	5
	
	视频监控
	视频监控探头已安装到位可正常使用。
	
	
	

	6
	
	安装
	平台设施与初支结构连接符合设计要求；结构安装符合专项施工方案。
	
	
	

	7
	
	人员资格
	安装人员资格满足要求。
	
	
	

	8
	
	安全技术交底
	施工安全、技术交底已完成。
	
	
	

	9
	一

般

项

目
	材料及构配件
	质量证明文件齐全。
	
	
	

	10
	
	其他人员
	已对维修人员、安全门管控人员等进行安全交底。
	
	
	

	11
	
	安全标识
	正确悬挂安全警示标识。
	
	
	

	12
	
	应急准备
	竖井口的应急通讯畅通，应急照明符合要求。
	
	
	

	验收结论：          □通过                □不通过                    

             年      月       日

	验收单位
	单位名称
	职务
	签名

	建设单位
	
	甲方代表
	

	设计单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	总监理工程师
	

	施工总承包单位
	
	项目经理
	

	备注：本表由建设、设计、监理、施工总承包单位共同填报，监理、施工总承包单位各存一份。
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